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Technologia HSDPA/HSUPA 
Szybka transmisja pakietów w kierunku w dół (HSDPA - High Speed Downlink Packet Access) i szybka 
transmisja pakietów w kierunku w górę (HSUPA - High Speed Uplink Packet Access) to technologie 
rozszerzające możliwości sieci WCDMA o nowy zestaw usług przenoszenia pakietów, 
charakteryzujących się dużą efektywnością. Szkolenie koncentruje się na zmianach w systemie 
WCDMA jakie pojawiły się w wyniku wprowadzenia HSDPA/HSUPA. Szczegółowe informacje na 
temat technologii WCDMA, która leży u podstaw HSDPA/HSUPA, można uzyskać uczestnicząc w 
innych szkoleniach. 

Kto powinien uczestniczyć 

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych szczegółowym opisem technicznym transmisji 
radiowej opartej o technologie HSDPA i HSUPA w systemie WCDMA. 

Zakres poruszanych zagadnień 

• Wstęp 

o Dostęp pakietowy w systemie R99 
o Charakterystyka HSDPA 
o Charakterystyka HSUPA 

• Protokoły i architektura systemu 

o Zarządzanie zasobami radiowymi 
o Protokoły 
o Wpływ HSDPA/HSUPA na interfejsy UTRAN 
o Model stanów protokołów 

• Kanały HSDPA 

o High Speed – Downlink Shared Channel (HS-DSCH) 
o High speed – Physical Downlink Shared Channel (HS-PDSCH) 
o High Speed – Shared Control Channel (HS-SCCH) 
o High Speed – Dedicated Physical Control Channel (HS-DPCCH) 
o Skojarzone kanały PDCHs 
o Fractional DPCH (F-DPCH) 

• Zasady działania HSDPA 

o Dynamiczna zmiana trybu kodowania i modulacji 
o Kodowanie kanału HS-DSCH i korekcja błędów HARQ 
o Zmiana komórki obsługującej kanał HS-DSCH 
o Pomiary 
o Tryb skompresowanej transmisji 
o Możliwości terminali mobilnych 

• Kanały HSUPA 

o Enhanced – Dedicated Channel E-DCH 
o Enhanced – Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH) 
o Enhanced – Dedicated Physical Control Channel (E-DPCCH) 
o E-DCH HARQ Indicator Channel (E-HICH) 
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o E-DCH Relative Grant Channel (E-RGCH) 
o E-DCH Access Grant Channel (E-AGCH) 

• Zasada działania HSUPA 

o Kodowanie kanału E-DCH 
o Korekcja błędów HARQ 
o Dwie długości czasu transmisji struktur danych 
o Pomiary 
o Protokoły MAC-es i MAC-e 
o Selekcja E-TFC 
o Przydział zasobów do transmisji 
o Zmiana komórki obsługującej kanał E-DCH 
o Tryb skompresowanej transmisji 
o Możliwości terminali mobilnych 

• Zarządzanie zasobami 

• HSPA + 

o Transmisja wieloantenowa: Multiple Input Multiple Output (MIMO) 
o Modulacja wyższego rzędu (64 QAM w kierunku w dół, 16 QAM w kierunku w górę) 
o Transmisja nieciągła: Continuous Packet Connectivity (CPC) 
o Użycie kanału transportowego HSDPA w stanie Cell_FACH: Enhanced FACH 
o Użycie kanału transportowego HSUPA w stanie Cell_FACH: Enhanced RACH 
o Procedura szybkiego przełączenia terminala do stanu uśpienia 
o Połączenia głosowe w technologii HSPA (VoIP, połączenia komutowane) 
o Uproszczona architektura sieci: Flatter architecture 
o Zintegrowany węzeł RNC/Node B 
o Zasada działania HSPA z jednoczesnym użyciem kilku częstotliwości 
o Możliwości terminali mobilnych 

Wymagania wstępne 

Ukończenie szkolenia „Technologia UMTS” lub „Interfejs Radiowy WCDMA” bądź posiadanie ogólnej 
wiedzy na temat WCDMA na średnim poziomie zaawansowania. 

Metoda szkolenia 

Wykład 

Czas trwania szkolenia 

2 dni 

Poziom szkolenia 

Średni 


