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Technologia PCC (Policy and Charging Control)

Kurs ‘Technologia PCC (Policy and Charging Control)” opisuje nowa architekture umozliwiajaca
szczegb6towa kontrole ruchu pakietowego w sieciach mobilnych oraz naliczanie zr6znicowanych optat
dla poszczegdlnych ustug z ktdrych korzysta abonent. Podczas szkolenia opisane sg poszczegblne
elementy systemu PCC. Wyczerpujgco omawiane s3g funkcje kazdego z nich. Szkolenie zawiera
szczegbtowy opis protokotdow sygnalizacyjnych na poszczegblnych interfejsach (tzn. Gy, Gz, Gx, Gxx,
Rx, Ud, Sy, Sp, Sd). Prezentowane sg rozne scenariusze dla abonenta w sieci macierzystej oraz w sieci
wizytowanej. Procedury sygnalizacyjne s3 rowniez analizowane w kontekScie catego system
z uwzglednieniem funkcji poszczegolnych elementdw.

Kto powinien uczestniczyc

Kurs jest przeznaczony dla doSwiadczonych inzynierdw sieci, szczegoblnie dla tych ktorzy zajmuja sie
pakietowa siecig szkieletowa, ustugami dodanymi lub systemami billingowymi. Ponadto zawarta
tematyka bedzie interesujaca dla deweloperow stosow protokotow PCC i kazdego z doSwiadczeniem
W pracy z siecig, kto potrzebuje szczegotowej wiedzy z zakresu PCC.

Zakres poruszanych zagadnien

e Wstep
(Ewolucja taryfikacji w sieciach mobilnych, naliczanie opfat typu post-paid i pre-paid, réznice pomiedzy
taryfikacja ustug opartych na komutacji faczy, a ustug pakietowej transmisji danych, ewolucja kontroli
dostepu do ustug i kontroli taryfikacji, pierwotnie implementowanych oddzielnie, w kierunku zintegrowanego
rozwigzania PCC oferujacego obie funkcjonalnosci),

e Ewolucja architektury PCC
(Zmiany architektury PCC poczawszy od rewizji R7 kohczac na rewizji R12, architektura dla sieci macierzystej
oraz rozszerzenia umozliwiajgce wspotprace z sieciami zewnetrznymi, nowe elementy dodane do systemu
PCC: BBERF, UDR, TDF, ADC, najnowsze interfejsy dodane w rewizji R12: Gzn oraz Gyn),

e Podstawowe pojecia i ogolne wymagania
(Wyjasnienie podstawowych pojec: kontrola dostepu, kontrola parametréw QoS, kontrola taryfikacji, reguty
PCC, reguty QoS, klucz taryfikacyjny, reguta ADC, mechanizm ‘fgczenia”, strumied danych zwigzanych z
wybrang ustuga oraz inne wymagania, ktére musi spetniac system PCC, nowe funkcje dodane w rewizji R12:
informowanie o obszarze obecnosci abonenta PRA, naliczanie optat dla wybranych aplikacji, raportowanie
zuzycia w oparciu o pomiar czasu),

e Szczegotowy opis funkcji systemu PCC
(Szczegotowy opis gtownych funkcji systemu PCC: mechanizm ,faczenia”, raportowanie, zarzadzanie
kredytem, zdarzenia wyzwalajace funkcje PCC, kontrola zasad dostepu, nadawanie priorytetdw wybranym
ustugom, rozwigzywanie konfliktdow i inne, szczegbtowy opis mechanizméw taryfikacji dla wybranych
aplikacji oraz zmian obszaru obecnoSci abonenta, nowe =zdarzenia zwigzane z raportowaniem i
zarzadzaniem kredytem dodane w R12, nowe parametry QoS zwigzane z ustugami ,mission-critical”),
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o Szczegotowy opis funkeji wybranych elementow architektury PCC
(Szczegdtowy opis funkcjonalny elementéw PCC: PCRF, PCEF, SPR, AF, OFCS, OCS, BBERF, UDR, funkcje tych
elementow oraz interakcje miedzy nimi, zmiany w rewizji R12: modyfikacja raportowania w PCEF, nowa
funkcja taryfikacji dodana do wezta TDF),

e Szczegotowy opis reguty PCC
(Szczegotowa dyskusja parametrow opisujacych regute PCC, operacje zwigzane z regutg PCC takie jak:
aktywacja, modyfikacja, dezaktywacja, szczegdtowy opis regut zawierajacych zestaw filtrow SDF lub
identyfikator aplikacji, nowe parametry dodane w R12),

e Szczegotowa dyskusja parametrow opisujgcych sesje sieci dostepowej IP (IP-CAN session) oraz
ustugi przenoszenia IP-CAN (IP-CAN bearer)

(Szczegdtowa dyskusja parametrow opisujgcych poszczegoine kanaty IP oraz cata sesje IP, wykorzystanie
tych parametréow w procedurach sygnalizacyjnych pomiedzy weztami PCRF, PCEF, OCS i OFCS, nowe
parametry wykorzystywane na poziomie sesji, dodane w R12),

e Szczegotowy opis sesji TDF
(Szczegotowa dyskusja parametrow opisujacych sesje TDF oraz scenariusze wykorzystania tych
parametrow w procedurach sygnalizacyjnych pomiedzy weztami PCRF i TDF, nowe parametry dodane w
R12),

e Szczegotowy opis reguty QoS
(Procedury sygnalizacyjne pomiedzy weztami PCRF i BBERF, szczeg6towa dyskusja parametrow opisujgcych
regute QoS, operacje zwigzane z reguta QoS takie jak: aktywacja, modyfikacja, dezaktywacja, koordynacja
procedur sygnalizacyjnych na interfejsach Gx oraz Gxx),

e Szczegotowy opis parametrow zwigzanych z monitorowaniem zuzycia zasobow
(Szczegdtowy opis mechanizmu monitorowania zasobéw z naciskiem na parametry wykorzystywane w
raporcie o zuzyciu zasobow, interakcja pomiedzy weztami PCRF, PCEF oraz BBERF),

e Szczegotowy opis reguty zwigzanej z mobilnoscig IP
(Procedury sygnalizacyjne pomiedzy weztami PCRF, PCEF oraz BBERF przy procedurze zarzadzania
mobilnoscia IP, szczegdtowy opis parametrow zawartych w regule zarzadzania mobilnoscia IP),

e Szczegotowy opis reguty ADC
(Szczegotowa dyskusja parametrow opisujacych regute ADC, procedury sygnalizacyjne pomiedzy weztami
PCRF oraz TDF podczas aktywacji, modyfikacji oraz dezaktywacji reguty ADC, rozszerzone parametry
zwigzane z naliczaniem optat dodane w rewizji R12),

e Decyzje zwigzane z kontrolg regulaminow oparte na indywidualnych limitach uzytkownika
(Operacje pomiedzy weztami PCRF oraz OCS, ktéra umozliwia rozszerzong funkcjonalnos¢ kontroli
regulamindw, potaczenie kontroli regulaminéw w wezle PCRF z naliczaniem optat taryfikacyjnych w wezle
0Cs),

e Procedury sygnalizacyjne
(Zestawienie, zakonczenie, modyfikacja sesji IP-CAN, uaktualnienie profilu abonenta w wezle PCRF,
wykrywanie i wybor wezta PCRF, procedury sesji kontrolnej bramy dostepowej, dodatkowo wzbogacone o
nowe procedury na punktach styku Gyn oraz Gzn dodanych w R12),

e Aspekty zwigzane ze specyficznymi technologiami dostepowymi
(Specyficzne procedury i funkcjonalnosci PCC wymagane dla réznych typow dostepu IP-CAN, takie jak GPRS,
EPC itd.),
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e Sponsorowana transmisja danych
(Nowe modele biznesowe oparte na wspotpracy operatora z zewnetrznymi dostawcami ustug dodanych
wspierane przez najnowsza wersje architektury PCC, szczegdtowy opis tych rozwigzah opartych na przesyle
danych sponsorowanych przez dostawce),

e Wykrywanie weztow PCRF
(Koncepcja jednego logicznego wezta PCRF obstugujacego wybrang domene protokotu Diameter, procedury
zwigzane z wykrywaniem wezta PCRF w oparciu o wykorzystanie wezta Diameter Routing Agent, interakcja
wezta PCRF z innymi elementami: TDF, BBERF, PCEF, AF),

e Szczegotowy opis mechanizmow naliczania optat taryfikacyjnych
(Architektura naliczania optat naliczanych w czasie rzeczywistym oraz z wykorzystaniem systemu
billingowego, scenariusze sygnalizacyjne zwigzane z naliczaniem optat taryfikacyjnych, struktura CDR),

¢ Nowe metody monitorowania zuzycia zasobow
(Monitorowanie zuzycia zasobéw w oparciu o system OCS i funkcjonalnos¢ indywidualnych limitow
uzytkownika na styku Sy, wstrzymanie i wznowienie raportowania dla pojedynczej reguty PCC/ADC),

¢ Nowe funkcjonalnosci przewidziane w rewizji R13
(Modyfikacje architektury PCC planowane w rewizji R13, nowe elementy: wezet umozliwiajacy raportowanie
przecigzenia radiowej sieci dostepowej RCAF, wezet informujacy serwery zewnetrzne o mozliwosciach sieci
mobilnej SCEF, nowe interfejsy Nt, Np, nowe funkcje: raportowanie o przecigzeniu warstwy danych
uzytkownika RUCI, wspotdzielenie zasobow dla wielu sesji AF, negocjowanie zasobdw przysztej transmisji
sponsorowanej).

Wymagania wstepne

Ukonczenie kursow ‘GPRS Technology”, "UMTS Technology” i 'LTE/EPS Technology” lub posiadanie
wiedzy na podobnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wyktad i Ewiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

3dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany
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